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eines Seezeichendampfers fiir den Regierungsbezirk

Dimensionen:

Material:

Kiel & Vorsteven:

Hintersteven mit
Schleusenkiel:

Spanten:

Besehreibuneg

o
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Schleswig.

Lé&nge zwischen Vor- und Schraubensteven in der
Konstructionswasserlinie - - - - - - - - - - - = 35,54 m

Lénge zwischen Vor- und Rudersteven in der
Konstructionswasserlinie - - - - - = - - - = _ - 36, 74

Crosste Breite auf den Spanten - - - - - - - - = 7,80

Hohe von gberkante Kiel bis Deck an der Seite

mitschiffs gemessen - - - — - - = - = - = - _ = 4,20 ,
Freibord - - - — = = o - - oo oL 1,20 .
hilefcanclhin e aps I R N ca. 3,30 ,
in der Mitte - - - - - = =« - o o - - - - o ca. 3,16 ,

Der Schiffskorper wird aus bestem, deutschen Siemens-Martin-
flusseisen hergestellt, das nach den Bedingungen des Germa-
nischen Lloyd von einem kxperten dieser Gesellschaft abzuneh-
men ist- die Stérken der Verbandteile entsprechen den Vor-
schriften des Germanischen Lloyd fiir die Klasse 100 4 4 K k.
Dieselben bestehen aus Flaoﬁzz:z:?IGO X 34 und werden mit ein-
ander durch Laschen verbunden. Der Vorsteven erhidlt eine Spo-
nung zum Schutze der vorderen Plattenkanten beim Eisbrechen.
Schraubensteven, Rudersteven und Schleusenkiel werden in ei-
nem zusammenhdngenden Rahmen geschmiedet. Die Querschnitte
sind: Schraubensteven 160 x 75, Rudersteven 160 x 65 um, Kiel
sohle 175 x 65 mm, Schleusenkiel 160 x 34 mm.

Die Spanten stehen in Entfernungen von 540 mm, vorne wegen
der Fisverstiarkung in 380 mm Entfernung. Sie werden aus Win-
kelstahlen von 100 x 75 x 9,5 mm in einer Linge vom Kiel bis
zum Deck gebogen. Vorn und hinten, bei der wasserdichten
Decke iiber den Trimmtanks werden die Spanten, um eine gute
Wasserdichtigkeit zu erzielen, durchschnitten. Der Querver-

band wird durch zweckméssig angeordnete Stiitzvlatien wieder



hergestellt.

Bodenstiicke: Dieselben reichen in einer lLinge von einer Seite bis zur an-
deren Seite der Spanten bei einem Querschnitt von 500 x 10 mm

Gegenspanten: Als Gegenspanten sind Winkelstahle von 75 x 65 x 8 mm an der
Oberkante der Bodenstiicke angebracht. Sie reichen abwechselnd
bis zum Deckstringer und bis zur Qberkante des Seitenstirin-
gers. Unter Maschine und Kessel liegen Winkel von entsprechen
der Stérke.

Mittelkielschwein: Das Schiff erhZlt ein Intercostal-lMittelkielschwein. Die
Zwischenplatten von © mm Dicke reichen bis zur Oberkante der
beiden durchlaufenden Kielschweinwinkel von 76 x 75 x O mm,
zwischen diesen Winkeln liegt noch eine Wulstschiene von 200
X 10 mm.

Kimmkielschwein & In der Kimm liegt ein Kimmkielschwein aus < Ricken an Riicker

Sclersinliact. genieteten Winkeln von 75 x 75 x © mm nit einer zwischenlie-
genden Platte 180 x @ mm und an der Seite in der Hohe der
Wasserlinie ein Seitensiringer aus Blechen von 400 x 10 mm.
Diese werden mit der Aussenhaut durch kurze Gegenspantwinkel
verbunden und erhalten an den Spanten und an der Innenkante
einen Winkel von 75 x 75 x 9 mm.

Deckbalken: Deckbalken sind an jedem Spant, hinten an jedem zweiten Sp.
anzubringen. Das Profil der Balken an jedem Spant, wenn durcl
gehend, sind Bulbwinkel von 130 x 65 x 8, neben den Luken
100 x 65 x 7,5. Das Profil der Balken an jedem zweiten Spant,
an den Enden der Luken, sowie die Mastbalken sind Bulbwinkel
1656 x 76 x 11 mm,

Vorn und hinten im spitzen Teil sind die Balken sinngeméss
schwécher,

Die Deckbalken unter der Ankerwinde und Ladewinde und un-
ter dem vorderen Deck, wo Tonnen liegen, sind durch entspre-
chend starke Unterziige zu verstérken.

Deckstiitzen: Peckstiitzen sind in geniigender Anzahl {iberall da anzubringen

wo die Raumeinteilung es zuldsst. Sie sind als Rohre mit ein



Peckstringer:

Deck:

Aussenhaut:

Verschanzung &
Reeling:

Wasserdichte
Schotte:

A

gesetzten geschmiedeten Kopfen von 90 mm Durchmesser bei 9@ mm
Wandstarke auszgufihren.
Per Deckstringer aus Blechen 660 x 8 mm, an den Enden 420 x
8,5 mm, wird aus glatten Stahlblechen hergestellt und mit der
hussenhaut durch einen Finkel 75 x 75 x 8 mm verbunden.
Die Deckbeplatiung iiber dem Maschinen- und Kesselraum besteht
aus 8 mm Riffelblechen, die durch untenliegende Nahtstreifen
verbunden werden. Vorn and hinten besteht das Deck aus 75 mn
dickem Teakholz. Unter dem Holzdeck wird das Deck im Bereich
der Winden, der Kliisen s.s.w. durch glatte Bleche verstirkt.
Die Stédrken der Aussenhaut beiragen:
Kielgang 710 x 12 mm, im Bereich der Eisverstérkung 14 mm,

an den knden 9 mm,
Bodengidnge 10 mm, im Bereich der Eisversidrkung 14 ,

an den Enden 7 nmm,
Seitengédnge 8 mm, im Bereich der Eisverstidrkung 14 .,

1 Seitengang 0,5 m unter und 0,5 m iiber der WL 14 mm in

der ganzen L&nge,
fcheergang 10, an den Enden 8,5 mm.

Es werden Vorkehrungen getroffen, dass durch Uebernehmen
von Tonnen keine Beschddigung der Aussenhaut entstehen kann.

Die §chanzkleidplatten werden 5,5 mm dick. Sie erhalten
oben als Reeling ein Fagoneisen 125 x 50 x 11 mm. Neben der
Ladeluke und dem Mast wird das Schanzkleid auf mit der Bau-
beaufsichtigung zu vereinbarenden Weise zum Wegnehmen einge-
richtet.

Pie wasserdichten Schotte werden aus Blechen von unten 7,
oben 6 mm Dicke gebildet, die mit Winkeln von 85 x €5 X 8,
die bei dem Kessel- und Maschinenraumschott noch Gegenspani-
winkel als Verstdrkung erhalten, in Entfernung von nicht mehr
als 760 mm abgesteift werden. Die Schotie sind vor dem Ein-
bau der Finrichtungen durch Vollpumpen der betreffenden Rau-

me bis 500 mm tiber der C.W.L. auf Wasserdichtigkeit zu pro-



Wallschiene:

Schlingerkiel:

Allgemeine Ein-
richtung:

bieren., Alle sich zeigenden Midngel sind zu beseitigen.

Rund um das Schiff 13uft eine Wallschiene aus Eichenholz von
250 x 180 mm Querschnitt, die durch zwei Winkel 85 x 65 x 8
mm mit dem Scheergang befestigi wird.

In der Kimm wird an jeder Seite im Bereich der gréssten
Sehiffsbreite ein gqchlingerkiel angebrachi, der aus einem
Flachwulst von 180 x 10 mm besteht und mit der Aussenhaut
durch zwei Winkel 85 x 65 x © mm verbunden wird.

Durch 7 wasserdichte Schotte wird das Fahrzeug in 8 Abtei-
lungen geteilt. Die Sehotte siehen auf den $panten 6, 17, 26,
37, 41, 51 und 60.

Der achtierste Raum ist durch eine wasserdichte Plattform
von 6 mm geteilt, der untere Raum dient als Trimmtiank, der
obere als Kabelgatt; sie sind durch ein Mannloch von Deck zu-
génglich,

Der néchste Raum erhdlt tber dem Zwischendeck die WohnrZume
fiir hohere Beamte und Schiffsstab. Das Zwischendeck liegi auf
Balken von 100 x 85 x 8 mm an jedem zweiten Spant und besteht
aus einem Holzbelag ven 50 mm Tannen- oder Fichtenholz. Die
Kajiite fiir héhere Beamte wird mit hartem Holz sauber ausge-
tischlert. Sie erhdlt in den Seitenwédnden 2 eingebaute Kojen,
ausserdem ringsum Sofas mit Peluchebezug, einen Tisch aus
Mahagoni, einen Waschtisch und geniligende Kleiderhaken und
Borde. Die Beleuchtung geschiehi durch ein Oberlicht und 2
Seitenfenster von 200 mm Glasdurchsicht im metallenen Rahmen.
Anschliessend liegt eine Messe mit Biiffei, Sofa, Tisch und
mit den notigen Einriohtuhgea, an Backbord eine Kammer fir
den fchiffsfihrer, eine solche fiir den Maschinenmeister, an
Steuerbord eine Kammer fiir den Maschinenmeistergehiilfen und
den Steuermann. SiZmtliche Riume erhalten Linoleumbelag und
werden sauber mit Kiefernholz auf Fiillungen ausgetischlert.
Dampfheizung ist in allen Raumen vorgesehen. Der Zugang er-

folgt durch eine Teakholzkappe. Unter dem Zwischendeck ist



ein Proviantraum mit einfacher Latteneinrichtung vorgesehen.

Der folgende Raum nimmt Maschine und der nZchstfolgende
den Kessel auf. Zwischen Maschine und Kessel ist ein Tank zur
Aufnahme von 5 t Kesselspeisewasser eingebaut. Die Beplattung
besteht aus 7 mm Blechen und den ndtigen Stiitzplatten und Win
keln von 60 x 60 x 7 mm.

Neben dem Kessel liegt auf beiden Seiten der Kohlenbunker
von ca.50 t Inhali. Die Wdnde sind aus 5 mm Blechen herge-
stellt und erhalten Versteifungswinkel von 85 x 65 x 7 mm und
zur Entnahme von Kohlen einfache Blechschieber. €efiillt wird
der Bunker von Deck aus durch je zwei gusseiserne Kohlenloch-
ringe an jeder Seite. Der Zugang erfolgi durch eine einfache
eiserne Treppe.

Der n3chste Raum ist als Laderaum eingerichtet. Die Seiter
erhalten Lattenwegerung; der Fussboden besieht aus Holz und
liegt auf Balken von 100 x 65 x 8 mm an jedem Spant, die ge-
ntigend durch Unterziige gestiitzt sind. Unter dem Laderaum ist
ein Tank fiir Trinkwasser aufgestellt, der durch eine Rohrlei-
tung mit der Kombiise verbunden wird.

Der ndchste Raum wird als Tenderraum eingerichtet. Dersel-
be erhilt einen Fussboden aus Riffelblech von 8 mm Dicke, deil
auf Balken von 100 x 65 x 8 mm, die an Jedem Spant angebrachi
und geniigend durch Unterziige unterstiitzt sind, liegt. Die
Gaskessel fiir 10 Atm Spannung und 40 cbm Gesamiinhalt werden
von der Firma Pintsch geliefert. Dieselben kénnen durch Ver-
schraubungen an Deck gefiillt werden. Der Raum wird gut venti-
liert und durch ein Mannloch und Steigeisen am gchott zugéng-
lich gemacht. In dem Trennungsschott zwischen Laderaum und
Tenderraum wird eine geniigend grosse Oeffnung gelassen, um
die Gaskessel durch die Ladeluke und diese Qeffnung in den
Tenderraum transportieren zu konnen. Spiter wird die Oeffnuny
vermittelst Schrauben wasserdicht verschlossen. Die Kompres-

sionspumpe wird im Maschinenraum aufgestellt. Der ndchste



/bin einer stark un-

Raun ist der Mannschaftsraum mit 8 Kojen, den ndtigen Spinden,

Tischen und Binken sauber eingerichtet. Der Fussboden besteht
aus 50 mm Tannenholz. Unter dem Fussboden ist ein Raum fir
Proviant und der Kettenkasten abgekleidet.

Der Raum vor dem Kollisionsschott wird durch eine Plattforn
von © mm geteilt. Der obere Raum dient als Kabelgatt, der un-
tere als Trimmtank.

Einrichtung an Vorn am Steven befindet sich eine schwere Rolle, iiber welche
Lecs Tonnenketten u.s.w. vermiitelst der Ankerwinde gehievi werden
kénnen. Die Ankereinrichtung ist derart, dass die beiden Bug-
anker in die gusseisernen Klisen hineingeholt werden konnen
und durch die Ankerwinde und je einen Kettenstopper gehalten
werden. Die pnkerwinde wird von der Firma M. Achgelis Schne
bezugen und fiir Dampf- und Handbetrieb eingerichiet.
Bemastung: Der Dampfer erhdlt einen Mast aus Stahlblechen konstruiert
mit eingesetztier Pitchpinestidnge. Derselbe wird so stark con-
skryiert, als die starken LadebZume es notig erscheinen las-
terstiitzten Spur sen. Das stehende Gut aus bestem, verzinkten Stahldraht muss
zu lagern. Der leich-

. “zum leichten Ansetzen und Losnehmen eingerichtet sein. Der
tere Ladebaum hin-

ter dem Mast, wel-Mast erhdlt zwei LadebZume. Der vordere Ladebaum dient zum
cher zum Arbeiten
nit gewdhnlichen

Tonnen dienen sollyon 6000 Kg.Er wird aus Stahlblechen gebaut und ist an Deck/
wird fir eine Trag-
kraft von 3000 Kg.

aus Holz gebaut. wie mit den ndétigen Ketten, Rollen und Bldcken zu versehen,

Einnehmen und Auslegen der schweren Tonnen bei einer Tragkrafl
Der Mast und die LadebZume sind mit starken Beschldgen so-

welche erforderlich sind, um die vorgeschriebenen Lasten mit
der Dampfwinde aussetzen zu Kkonnen.

Im Allgemeinen wird das Ladegeschirr im Anhalt an den von
nir gebauten Dampftonnenleger , Mellum ” fir die Jade ein-
gerichtet.

Beide Ladebdume werden durch eine fiir Dampfbetrieb einge-

richtete Ladewinde bedient, welche fiir eine Last von 6 t con-
Ueber dem Maschinen- und Kesselraum ist ein Aufbau ange-
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Bootsausriistung:

Poller, Klampen:

ordnet, der aus Blechen von 4 mm Dicke mit Stillen von 5 mm un

Versteifungswinkel von 65 x 50 x 5 nach Malsgabe der FZeichnun-
gen gebaut wird. 7u beiden Seiten sind unter der Kommandobrik:
ke in kleinen HZusern an Backbord je ein Kloset mit Urinbecke
fiir Beamte und Mannschaft, eine Kammer fiir Reinigungsgerdt un
eine Lampenkammer vorgesehen. Die Closets erhalten Porzellan-
becken mit gut wirkender Wasserspiilung. Der Fussboden wird mi
Fliesen belegt. An Steuerbord ist die Kiiche mit allen erfor-
derlichen Einrichtungen und eine Geschirrkammer untergebracht
Das Deck auf der Kommandobricke auf dem Maschinenaufbau be-
stebt aus 2 zd6lligem Teakholz. Auf der Kommandobriicke befin-
det sich, vor dem Hause freistehend, ein Kompass; im vorderen
Teil des Hausep ist der Stand fiir den Steuermann und edn-Bemns
gesopsppakai—and. der Maschinentelegraph aufgestellt. Durch
eine Wand mit grossen Glidsern getrennt ist das Karienhaus,
mit Tisch, Bank und Spinden eingerichiet. Auf dem Hause wird
ein gcheinwerfer aufgestellt. Weiter nach hinten befindet sic
Uber der Maschine ein Oberlicht aus Teakholz und ein Salzwas-
sertank zum Deckwaschen und Klosetsplilung, der durch die Du-
plexpumpe gefiillt werden kann.

An der Hinterkante des Deckshauses ist ein krdftiger
gchleppbogen aus Schmiedeeisen mit einem krdftigen Patent-
schlepphaken amgebracht. Ueber dem Kajiitsoberlicht liegt ein
Bugsierbogen aus Eichenholz, der an den Seiten wegnehmbar
ist.

Der Dampfer erhdlt 2 Boote wie in der Inventarliste né-
her angegeben. Diese sind an Bord neben dem Deckshause auf
Barringsbalken in holzernen Klampen mit den erforderlichen
Zurrvorrichtungen aufzustellen und durch entsprechend starke
Davits mit Blécken auszusetzen.

Starke Poller aus Gusseisen und Klampen sind an den in den
Zeichnungen angegebenen Stellen und wo es sonst fiir erforder-

lich erachtet wird, anzuordnen.



Speigatten und
Sturzpforten:

Ventilation:

Sprachrohr:

Seitenlichter:

Namenbretter:

Ruder und Steuer-
einrichtung:

Pumpen und Ent-
wisserungsein-
richtung:

Speigatten und Sturzpforten sind in geniigender 7ahl und
derart anzubringen, dass das ibernommene Wasser schmell ab-
fliessen kann.

Eine gute Ventilation des Maschinen- und Kesselraumes sowie
des Tenderraumes und Mannschaftisraumes ist vorgesehen.
Maschinentelegraph und Sprachroﬁr sind anzubringen.

Gehduse fiir Seitenlaternen mit Schirmen nach gesetzlicher
Vorschrift sind an der Kommandobriicke, und am Mast eine Vor-
richtung zum Heissen der Topplaternen anzubringen.
Namenbretter mit Metallbuchstaben sind anzubringen.

Das Ruder isi, Rahmen und Sqindel aus einem Stidck aus bes~
tem qchmiedeeisen herzustellen. Die Spindel ist 120 mm dick,
die Fingerlinge 65 mm zum Einsetzen eingerichtet. Bie Beplat-
tung besteht aus Stahlblech von 4 mm mit Holzausf@éillung. Als
Steuerung dient ein fest auf der Spirdel sitzender Sektor aus
Stahlblech mit Winkeleisen, als Reserve eine mit Vierkant auf:
gesetzte Ruderpinne. Die Steuerleitung, aus verzinkiem Stahl-
drahttau mit Spannschrauben, ist tiber Rollen am Schanzkleid
entlang nach dem Dampfsteuerapparat zu fiihren.

Vom Ventilkasten im Maschinenraum gehen Lenzrohre von 65 mm
Durchmesser aus verzinkien Eisenrohren nach jedem Raum sowie
nach dem Trimmtank. Die Rohre erhalten Stutzen mit Saugekor-
ben, die bis auf die Cementierﬁng reichen. Aus diesen Rohren
saugt die Duplexpumpe. Durch die Rohre konnen ausserden die
Trimmtanks gefiillt werden. Im Maschinenraum geht ein Stand-
rohr nach Deck von 58 mm lichten Durchmesser mit Zulauf’scher
Kupplung, an welches der Saugeschlauch fir ein auf Deck auf-
zustellendes, transportables Druckwerk angeschlossen werden
kann. Ausser dieser Vorrichtung wird im Maschinenraum eine
Dampfstrahlpumpe aufgestellt, die mitielst eines Saugeschlau-
ches, welcher an einer Verschraubung im Deck angeschlossen
wird, alle Riume lenzen kann. Im KombUsenraum wird eine Fla-
gelpumpe aufgestellt, die aus dem Trinkwassertank saugt.

Eine Schiffsglocke mit aufgegossenem Schiffsnamen ist an



passender Stelle anzubringen.

Schlosser, Beschlédge Alle Schlosser und Beschldge, Riegel, Haken und sonstige

etc.:

Anstrich.:

Cementierung:

—

Sonnensegel:

® ©

Elektrische
Beleuchtung:

Gastransport-
anlage:

kleine Befestigungsteile werden aus Messing sauber gefertigt,
in ghnlicher Art, wie in der Marine iiblich. Die grosseren Be-
schlége werden aus Schmiedeeisen oder Stahlguss gefertigt.

Samtliches Stahlmaterial muss vor dem Ansirich sorgféliig
gereinigt werden und danach mit einem dreimaligen Bleimennige-
anstrich versehen werden; die sichtbar bleibenden Eisenteile
erhalten ausserdem einen Oelfarbenanstrich nach nZherer pn-
weisung.

Die Aussenhautplatten sind am Boden bis gur Hohe der Was-
serlécher mit Cement sauber zu bedecken, so dass das Wasser
tiberall gut zu den Pumpenrohren fliessen kann. Die Wassertanks
werden mit einem Cementanstrich versehen.

Oeber das Hinterdeck erstreckt sich ein Sonnensegel; das-
selbe wird complet mit Stiitzen u.s.w. angebracht. (Vergl. aucl
inventarliste).

Eine eincylindrige Dampfmaschine, die bei ca.480 Touren
und 12 Atm Kesseldampf 10 eff. PS. leistet, von 130 mm Cylin-
derdurchmesser und 110 mm Hub gekuppelt mit einer Dynamo, die
bei gleichen Touren und 65 Volt 5,5 Kilowatt leistet, wird iu
Maschinenraum aufgestellt. Bin Scheinwerfer, um seine Achse
nach allen Richtungen drehbar mit automatischer Lampe fir 40
Amp. Stromstirke ca.6000 Normalkerzen, mit Neusilber-Parabol-
spiegel und Vorrichtung fiir Dispersionsscheiben incl. Regulie:
widerstand, jedoch ohne Dispersionsscheiben, wird auf dem Kar-
tenhaus aufgestellt.

Eine Differential-Rogenlampe von 12 Amp und 10 stiindiger
Rrenndauer wird an dem Mast aufgehdngt. In den Réumen werden
18 Glithlampen an entsprechenden Stellem angebrachti; fir den
Maschinenraum sind 8 Lampen vorgesehen, ausserdem noch 4 Po-
sitionslaternen-Einsé&tze.

Dieselbe besteht aus 4 Gaskesseln aus besten Flusseisen-



blechen, durchweg geschweisst, mit umgebérdelten Boden, fir

10 Atm. Betriebsdruck und mit 15 Atm. Ueberdruck amtlich ge-

/_"
Bt O g armanine priift, 1 kleinen Gaspresspumpe, gekuppelt mit Dampfmaschine,

jﬁeéﬂv “g*”ff”g"7 Durchmesser des Dampfcylinders 150 mm, Hub 320 mm, Durchmes-
”ggwwjpxﬁ7v4
444,,¢4;~MM¢¥4u;”479fser des Pumpencylinders 100 mm, einschliesslich Gaskihler und

Kohlenwasserstofffinger, 1 Ventilschaltbreii aus Teakholz,
mit 4 Sammelrohren, 10 Absperrventilen, 4 Manometern und den
erforderlichen Anschlussstiicken etc. 2 gusseisernen Fillkéas-
/L&tg%§;$37/4«4v~:7 ten mit je 1 Fﬁllventilf/?
AA: 60M%’7Awmh . . . . R

i 1 vollstandigen Armatur fir die Caskessel bestehend aus: 4

=

$ %M/ nan MVM"’W

f&MJZ?Z‘%FAZZ~fT~*AQ‘ Fiillventilen, 4 Ventilen zum Ablassen des fliissigen Kohlen-
Z%‘a”fV“/ 7 %Q¢’wasserstoffes nit Rohr un@ Saugekorb, 1 Absperrventil an Aus-
Jlcvipansss 555 T

aa4au4wzhf%@7,%%7v4” senbord, 4 §chottdurchginge, sowie die erforderliche Rohr-
axynff;aygyif?A1¢7-4r

59 Vw70 leitung nebst den hierzu gehérigen messingenen Verbindungs-

%4043%’74*“€7 7 stiicken, Schrauben und Dichtungsmaterial zur Verbindung der

Kessel untereinander und zur Verbindung der Kessel mit dem
Ventilschaltbrett, der Gaspumpe und den Fillkésten.
1 Gummifiillschlauch von 20 m L&nge, bestehend aus 2 Enden von
je 10 m, mit je 1 Verschraubung an einem, und Ueberwurf am
anderen gnde, in der Mitte gusammengekuppelt mit 1 Zwischen-
stick.

Inventar: An Inventar wird genau das in der angeheftelen Liste auf-
gefiihrte mitgeliefert.

Maschinen- und Kesselbeschreibung.
**********************************************

I Maschlne.

Die Maschine ist eine stehende dreifache Expansionsmaschine
mit Oberflichenkondensaticn und.Stephenson’scher mstenerung
fiir eine Beiriebskesselspannung von 12 Atm., welche im Stande
ist, bei ca.115 Umdrehungen in der Minute dem Fahrzeug im
ruhigem, tiefen Wasser eine Geschwindigkeit von 11 Knoten zu
erteilen. Die Maschinenleistung beil ca.115 Umdrehungen, 65%

Fiillung und 12 Atm. Kesselspannung wird 450 in@icierte Pler-
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Dampfcylinder:

o

Kolben:

.

.

Schieber:

-

Kondensator:

= 1

destérken betragen.

Per Kohlenverbrauch pro ind. Pferdekrafit und Stunde wird
0,8 Kg. beste deutsche Stiickkohle nicht tbersteigen.

Die Maschine erhdlt einen Oberflichencondensator, eine
Luftpumpe, eine Circulationspumpe, sowie je 2 Stlick Speise-
und Lenzpumpen; sémtliche Pumpen stehend angeordnet und mit-
telst Ralanciers vom Kreuzkopf des Niederdruckcylinders aus
betrieben. Sie wird mit allen Vorrichtungen, welche zum ord-
nungsméssigen Betrieb derselben gehoren, ausgeristet; als Ab-
sperrventil, Schieber am Mitteldruck- und Niederdruckcylinder
zum Apwdrmen und Angehenlassen der Maschine, Ueberdruckventile
nit Federbelastung an beiden Cylinderenden, Manometer, Vacuum-
neter, Schmier- und Kihlvorrichtungen, Oelfinger u.s.w. nach
Erfordernis. Das Dampfzuleitungsrohr erhdlt einen Mollerup-
schen fchmierapparat. Die Umsteuerung der Maschine erfolgt
durch einen Dampfumsteuerungsapparat.
aus bestem feinkornigem Gusseisen, erhalten 320, 540 und 850
pm Durchmesser bei einem gemeinschaftlichen Hub von 620 mm.
Die Reciever des Hoch- und Mitteldruckcylinders sind gleich-
zeitig die Dampfméntel deeselben; fiir den Niederdruckcylinder
%ﬁnwdvm£Mu~MMv7m4@ Vool Sy ik Alrnn L amgpn b
ist kein Dampfmantel vorgeseheﬁbfble Cyllnder ‘erhalten alle
notwendigen Garnituren, avch Indicatorvorrichtung und Ablass-
kdhne. Die Bewegung des Absperrventils, der Hiilfsschieber und
der Ablasshihne geschieht von der Plattform aus. Die Cylinder
werden mit Filz und verzinktem Eisenblech bekleidet; die Cylil
der- und Schieberkastendeckel erhalten Riffelblechbekleidung.
aus Stahlfagonguss, erhalten durch Federn nachgespannte Rin-
ge.
aus bestem feinkdrnigen Gusseisen. Der Hochdruckschieber wird
als Kolbenschieber, der Mittel- und der Niederdruckschieber
werden als Flachschieber construiert. Fir den Hochdruckschie-
ber werden bescondere Futter aus hartem Gusseisen eingebaut.
aus Cusseisen, erhdlt 56 qm Kiihlfldche auf der Aussenseiie

der Rohren gemessen. Die Rohren haben 19 mm dusseren und 17
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Gradfihrungen:

Grundplatte:

®

Pleuelstangen:

.

Kolbenstangen:

Slio s

mn inneren Durchmesser; sie bestehen aus Messing von ca.70%
Kupfergehalt, sind innen und aussen verzinnt und werden durch
nessingene Stopfbuchsschrauben in den Rohrwinden abgedichiet.
Die Rohrwénde sind 20 mm stark und bestehen aus gewalztem
Muntzmetall. Das Circulationswasser geht durch die Rohren. De
Kondensator erhdlt ausserdem noch direcie Einspritzung von Se
und die erforderlichen Handldcher, Reinigungs6ffnungen, Zu-
satzhahne von Tank und See, Sodahahn und Rohranschluss zum
Auskochen. Die Roéhren werden in der Mitte durch eine Platte
unterstitzt.

Die Frahme fir die Gradfihrungen werden am Kondensator ange-
gossen. Die Gleitbahnen fiir Vorwarts- und Rickwdrtsgang sind

aus Gusseisen und werden besonders an die Frahme angeschraubi:

-
Kot Nrnnng

fir die Vorwartsgleitbahnen ist indirecte Wasserspiélupg vor-
gesehen. Die Cylinder ruben einerseits auf den gusseisernen
Frahmen, andererseits auf blanken S3ulen aus geschmiedeten
Siemens-Martinstahl, mit welchem sie solide verbunden sind.
Aus Gusseisen, besonders krafiig construiert, erhdlt 6 Stick
Lager aus Stahlformguss, welche mit Weissmetall ausgegossen
sind. Die Lagerdeckel sind aus Schmiedeeisen, die Bolzen aus
Stahl erhalten Muttern mit Stellringen. Die ganze Maschine
wird solide mit dem Schiffe durch eine geniigende Anzahl Bol-
zen befestigt und rubt zundchst auf gusseisernen Passstiicken:
die Zwischenrdume werden durch hartes Holz ausgefiillt.

Aus geschmiedetem Tiegelstahl fir alle 3 Cylinder gleich. Sie
werden mittelst Conus und Mutter mit den Kreuzkopfen sowie
mit den Kolben solide verbunden. Die Kreuzképfe erhalten nack-
stellbare Gleitschuhe, welche fiir den Vorwidrtsgang mit Feiss-
metall ausgegossen sind.

Aus geschmiedetem Siemens-Martinstahl. Das obere Ende .wird
gabelfornig ausgebildet und mit 2 Lagern aus Phosphorbronze
versehen, das untere Ende erh&lt einen Fuss mit Lagerschalen

aus Stahlguss, welche mit Weissmetall ausgegossen werden. Die



Kurbeluwelle:

Brehvorrichtung:

Bruckwelle:

’ Laufwelle:

Lauflager:

Sternrohr:

Schraubenwelle:

Bchraube:

- 13 -~

Kurbellagerbolzen, aus Stahl, erhalten Muttern mit Stellschrau
ben.

170 mm Durchmesser aus geschmiedetem Siemens~Martinstahl mit
angeschmiedeten Kupplungsflanschen. Die Kupplungen der Wellen
werden je durch 6 Stiick genau eingepasste Bolzen verbunden.
bestehend aus Schneckenrad und Schnecke mit Ratsche, sodass
ein Mann die Maschine drehen kann.

170 mm Durchmesser mit 4 krédftigen DPruckringen, welche gegen
lose versiellbare Druckbiigel in Hufeisenform arbeiten, die
mit Weissmetall ausgegossen sind; ausserdem ruht die Welle in
2 Lagern, welche mit dem Drucklagerkorper aus einem Stiick be-
stehen. Die Druckbiigel erhalten indirecie Wasserkiihlung und
sind fiir nelschmierung eingerichtet, sie werden durch metal-
lene Muttern und 2 durchgehende Bolzen gehalten, welche mit
dem Lagerkorper solide verbunden sind.

162 mm Durchmesser, an der Lagerstelle 165 mm, aus geschmie-
deten Siemens-Martinstahl.

Aus Gusseisen mit Weissmetall ausgegossen.

bus bestem feinkérnigen Gusseisen, am hinteren und vorderen
Ende abgedreht, genau eingepasst und solide im Hintersteven
und Schott befestigt, letzteres erhidlt eineﬁ aufgenieteten
schniedeeisernen Verstiarkungsflansch, welcher beim Ausbohren
abgedreht wird. An beiden Enden werden auswechselbare guss-
eiserne Futter eingesetzt. Das vordere Ende wird durch eine
gusseiserne Stopfbiichse, welche metallenedFutter erhdli, ab-
gedichtet.

hus geschmiedetem Siemens-Martinstahl 175 mm und an den Lauf-
stellen 190 mm Durchmesser. Sie erhdlt einen in die Schraube
gut passenden Conus mit Léngskeil und linkes Gewinde fir die
achraubenmutter.

Aus zZhem Gusseisen Vierflﬁgelig und rechtsgingig mit ent-
sprechenden Durchmesser. Die Schraube wird sorgidltig auf der

felle befestigt und die Propellermutter gegén Losdrehen ge-



Luf tpumpe:

Speisepumpen:

Lenzpumpen:

Steuerung:

Telegraph:

.

sichert.

Einfachwirkend, 330 mm Durchmesser und 310 mm Hub. Fuiter,
Kolben und Ventilsitze aus Metall, Ventilklappen aus bestem
Vulkanfibre, Kolbenstangen aus Deltametall, Druckrohr aus

Kupfer mit Ausgussventil an der Schiffswand.

Circulationspumpe: Doppeltwirkend, 220 mm Durchmesser, 310 mm Hub., Futter Kol-

ben und Ventilsitze aus Metall, Ventilklappen aus bestem Gum-
mi, Kolbenstange aus Deltametall; Sauoge- und Druckrohr aus
Kupfer mit Ausgussventil an der Schiffswand und ein Rick-
schlagventil im Maschinenraum. Ausserdem erhdlt die Pumpe ein
regulierbares Luftventil. Leistung der Pumpe 40 Liter pro Se-
cunde.

2 Stiick aus CGusseisen 65 mm Durchmesser und 310 mm Hub. Die
Kolben bestehen aus Deltametall, Stopfbiichsen, Grundbiichsen,
Ventile und Ventilsitze aus Bronze, Windkessel aus Gusseisen.
Die Pumpen erhalten Hihne fiir Saugerohre und Ventile fir
Druckrcohre, ferner Sicherheitsventil, Luftventil und Lufi-
bihne. Leistung jeder Pumpe 1,77 Liter pro Secunde.

2 Stiick in allen Teilen wie die Speisepumpen ausgefiibrt und
von derselben Leistung. Sie saugen aus der Maschinenbilge

und aus allen Réumen und driicken iiber Bord.

Die Maschine erhdlt Coulissenstieuerung. Die Excenter werden
aus Gusseisen mit reichlich bemessenen Auflageflichen her-
gestellt, die Excenterbiigel bestehen aus Stahlguss mit Weiss-
metall ausgegossen, Excenterstangen, Coulissen, Hinge- und
Schieberstangen werden aus geschmiedetem Siemens-Mariinstahl
hergestellt. Sdmtliche Lager aus Roiguss werden zum Nach-
stellen eingerichtet. Die Schieberstangen werden unten durch

eipnen zweiarmigen Fihrungsbock gefiihrt.

Umsteuerungsmaschine: Als solche ist eine eincylindrige Dampfmaschine mit

Schnecke und Schneckenrad vorgesehen.
Maschinentelegraph, bewdhrten Systems, mit Riickantwort und

€lockensignal auf der Briicke und im Maschinenramm wird vor-



Pampfpumpe:

)

Injector:

Ejector:

gesehen. Ausserdem wird ein Sprachrokr von der Kommandobriicke

nach dem Maschinenraum angebracht.

Als zweite Speisevorrichtung ist eine Buplexpumpe von 135 mm
Dampfeylinderdurchmesser, S0 mm Pumpencylinderdurchmesser und
125 mm Hub vorgesehen. Secundliche Leistung der Pumpe, bei 40
Doppelhiiben in der Minute, ca.l,@ Liter. Die Duplexpumpe wird
s0 eingerichtet, dass sie als Circulationspumpe und als Deck-
waschpumpe betrieben werden kann. Ferner kann diese Pumpe dem
Kessel allein das noétige Speisewaséer zufibhren., Sie saugt von
aussenbords, aus dem Speisewassertank, aus dem Kondensator
und aus der Ausgussleitung der Luftpumpe, und kann aus simi-
lichen Réumen, sowie aus einem léngsseit liegenden lecken
Schiff lenzen. 7Zu diesem Zwecke wird ein 20 m langer Gummi-
spiralsaugeschlavch mitgeliefert (vergl. Inventarliste). Das
Fillen und Entleeren der Trimmtanks kann gleichfalls mit die-
ser Pumpe avsgefihrt werden.

Zum Speisen des Kessels dient ausser den Maschinenspeisepum-
pen und der Duplexpumpe noch eine Dampistrahlpumpe von ca.l
Liter Leistung in der Secunde.

Zum Lenzen eines leck gewordenen Schiffes und aus jedem Raum :
des eigenen Schiffes mittelst eines Saugeschlauches wird im |
Maschinenraum eine Dampfstrahlpumpe von ca.17 Liter Lei- ]
stungsfahigkeit in der Secunde eingebaut. Wegen des mitzu- |

liefernden Saugeschlauches vergl. die Inventarliste. t

1' Frischwassererzeuger Im Maschinenraum wird ein Speisewassererzeuger Sysien

& Slsswassererzeuger:

Pape, Henneberg fiir eine Leistung von 6 Tons in 24 Stun- |
den, sowie ein Destilliercondensator fir eine Leistung von

2 Tonnen in 24 Stunden aufgestellt.
|

Speisewasserreiniger: Im Maschinenraum wird ein schmiedeeiserner Speisewasser-

reiniger mit Koksfilter aufgestellt, um das Kesselspeisewas-
ser von dem mitgerissenen Oel zu befreien. In diesen Spei-
sewasserreiniger wirft die Luftpumpe das Kondenswasser, wéh-

rend die Speisepumpen das gereinigte Wasser aus diesem Kas- L

;
E
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Rohrleitung:

~ 06 =

ten saugen und dem Kessel zufiibren,

Samtliche Robhre, mit Ausnahme der aus verzinktem Eisen her-
gestellten Lenzsaugerohre, werden aus Kupfer mit bronzenen
Flanschen hergestellt. Die Hiahne werden ganz aus Rotguss,
samtliche Ventile mit gusseisernen GehZusen und Rotgussgarni-

tur gefertigt. Die Dampf fihrenden Rohre werden mit einem

daverbaften Wirmeschutz versehen.

I1I. Kessel.

Der Kessel wird als Cylinderkessel mit riickkehrender Flamme
und zwei Feuerungen fir 12 Atm. Ueberdruck construiert. Der
¥antel besteht aus 2 Blechen durch Doppellaschen im Dampfraum
verbunden. Die gewellten Feuerrohre erhalten 1050 mn 1. und
1150 mn &usseren Durchmesser. Der lichie Durchmesser des Kes-
sels betrégt-gzga-mm, die Linge desselben 3050 mm, die Heiz-
fldche iég;g-qm und die Bostfléche'éfam. Das Kesselmaterial
ist bester Siemens-Martinstahl, die Festigkeit der Mantel-
bleche und Laschen soll 41 - 47 Kg. bei mindestens 20%, die
der iibrigen Bleche 34 - 40 bei mindestens 25% Dehnung betra-
gen,

Im Schornstein wird zur Verminderung des Zuges eine Dros-
selklappe angebracht; eine Vorrichtung, um beim Anheizen das
Kesselwasser auf gleiche Temperatur bringen zu konnen, wird
angebracht.

Der Kessel wird mit einem sorgféltig befestigten Weérme-

schutznittel (Korkstein oder Pouplier’sche Masse) und mit

Armaturteilen bester Bauart versehen.

Inventar-Verzeichnis,
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Inventar - Verzeichnis.
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2 Buganker, stocklos, € 510 Kg. schwer
1 Stromanker gew. Form 180 Kg. incl. Stock schwer
1 Warpanker' o 5 0 , » » »
330 m Bugankerkette 25 mm Gliedstérke mit Steg
Ranftrosse 184 wm Umfang, 135 m lang
i 140 , = 135 a_,
i 0 . » 220" e,

= DN =

Schlepptrosse aus Stabldraht, 83 mm Umfang, 100 m lang, mit
Manilavorlzufer 240 mm Umfang, 20 m lang

Wurfleinen € 20 Faden lang

Ankerbojen von Holz

Fender um das Heck

Korkfender

VR =N

Peilstangep 5 und 7 m lang
eis. Peilstock
Landsteg
Aussenbordtreppe
Schiffsglocke 300 mm § mit Namen
dreischeibige holzerne Gienblocke 12” mit Hanftauldufer
» » » 8% » »
Sonnensegel fiir das Hinterdeck
Bezug fiir die Dampfankerwinde
» Dagpfladewinde

3 a7 Sy % ~Faa %,MA%-’
Bezﬁgéjfﬁr die Oberlichter

NN\HHHNNH?—‘H!—!

» » » [Kompasse
1 Schutzkleid fir die Kommandobricke
2 Persennige fiir die Laderaumluke

2 Rettungsboote in Diagonalbauart mit kucfernen Luftkdsten 5,5 m



- 18 -

und 6,5 m lang, mit vollstandiger Ausriistung, als Steuer mit
Pinne, Riemen, Rudergabeln, Mast mit Raa und Segel, Bootsanker,

Bootskompass, Wasserfasse.

s s o e e e o -.-.‘—_—_—.‘_——_.--—_-—‘-'—.r-——— —_——_——-——-.-———— —-——-‘——r————
...........................

Flagsienstock am Heck

Satz. Signalflaggen mit Buch

Dienstflaggen

Topplaternen

Seitenlaternen \l_aus Kupfer mit gepressten, nachgeschliffenen
Ankerlaterne S Linsen und Attestie der Seewarte
rote Kugellaternen

Handlaternen

Handlot mit Leine

Mittellot mit Leine

Log complet

Logglédser

Nebdhorn

Steuerconpass

Peilcompass

Breiecke

Zirkel 16 cm lang

Parallellineal

Nachtglas

B G T S T S ST e e AU A S B - B e

Fernrohr.

-"___--__—--_--_"-_———__—"-1_-7"--1_-_—-_--—-—-_
............

1N

Stahldrahtblirsten

E=S

Pickhdmmer

1=

Waschbiirsten
Piasavabesen

Piasavabohner

> Oy O

Dweile.

4 Leuwagen (' Schrubber }-



4 Waschgnéste
4

12
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1
L
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

4

1 gumnierter Doppelhanfschlauch zum Deckwaschen, 20 m lang,

verz. Blecheimer

verz. Schlagptitzen
holzerne Tragplitzen
verschiedenen Farbeeimer

versch. Pinsell

Kannen aus Weissblech (i fiir Oel, Petroleum, Lack, Firniss )

Trichter
Teerguéste
Teerpiitze verzinki mit Deckel.

D. Werkzeuge.

0 e g e e e e G G O > o 2 o € e e

Axt.

Beil

Handhammer

Meissel

Kneifzange

Drahtzange
Fuchsschwanzsége
Schleifstein mit eis. Trog
Nagelbohrer

Umschlagbohrer mit 6 Bohrern
Marlpfriemen

Kleidkeule

Wantenschraube

Brechstange
Schraubenzieher

holzerne Handspaken.

E. Verschiedenes.

"'"'2'1"-"'1""‘“‘""1'""'"""""1'""l"""'T""'T"""J""‘"

2 Endep mit Verschraubungen und Stahlrohr

in

20 m, Gumnispiralsaugeschlagch in 4 Enden, 70 mn 1. Weite, zum AN -

schluss an die Dampflenzpumpe, complel mit ¥erschraubungen

20 m‘vamlsplralsaﬂgeschlauch in 5 Bnden, 120 mm 1. Weite zum Anschluss
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an die Dampfsirahllenzpumpe, complet mit Verschraubungen

Wassertrichter ams Weissblech

Rettungsringe mit Namem

Schwimnwesten
Schaufeln
Handfeger
Fegeblech
Ofemrrohrfeger
Cylinderauswischer

Cocosmatten

versetzbares. Druckwerk (Handpumpe)-
F. Salon.

- — T

Uhr
Aperoidbarcmeter
Thermometer
Hingelampe
Schreibzeug

Lineal:

Feldstiihle
Wasserflasche
Wassergléser
Tischdecke
Spucknapi

Spiegel
Klappwasehtisch
Rossharmatratzen
Rosshaar-Keilkissen
Rosshaarkopfkissen
Rossbaarfusskissen
wollene Kojendecken
Bettlaken

Deckenbeziige



4 Kissenbeziige
2

Deckbetten mit je. 2 Beziigen

4 Bandtiicher

2
1

DN ke R DN DN DN DN R e D) R
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2
2

Kojenvorhénge
Ofen
Kohlenkasten mit Schaufel und Poker

G Schlffsfuhrer.

Béngelampe
Wasserflasche
Wasserglédser
emaille. Spucknapf
Spiegel:
datratze } mit Seegrasfillung
Keilkissen

Matratzenbezilge
Keilkissenbeziige
wollene: Decken

Deckenbeziige

Wascheinrichtung

Ofen mit Kohlenkasten, Schaufel und Feuerhaken

Feldstihle.

H. Maschinenmeister.

i o 9o e o s 9t G G it Gam e = e o g 8 T 4= 0 2 0

Hangelampe

Wasserflasche mit 2 Wasserglasern
emaild. Spuckpapi

Spiegel:
Magrates %mit‘Seegrasfﬁllung
Keilkissen

Matratzenbeziige _

Keilkissenbegiige

'wpllene Decken

2 DBeckenbeziige



1 Wascheinrichtung

1 Oten mit Kohlenkasien, Schaufel und Fenerhaken
1 Feldstuhis

J. Steuermann & Maschlnlstengehulfe.

Réngelampe

Wasserflasche mit. 2 Bldsern
emaille. Spucknapf

Spiegel:
p2iIasze -§ Bit. Seegrasfillung
Keilkissen

- Matratzenbeziige
Keilkissenbeziige

wollene Decken

- Deckenbeziige

Wascheinrichtungen

Ofen mit Kohlenkasten, Schaufel und Feuerhaken

L T o S V. T N N s I AR B o o T )

Feldstihle.

K. Mannschattsraum.

einfache Héngelampe
emaill. Spucknapf
Spiegel.

Kojensscke mit. Buchweizendobben

® 00 =

Keilkissen
16 wollene Decken

1 Ofen mit. Kohlenkasten, Schaunfel. und Feuerhaken

4 Schemel.’
o AP LR, -
1 Hingelanmpe
1 Spiegel
1 emaill. Spucknapf
1 Ofen mit. Kohlenkasten, Behaufel und Feuerhaken
4 Feldstihle.
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¥. Pantry.

e
Kaffeeservis fir 6 Personen
tiefe Teller

flache Teller

Dessertieller

Messerbénkchen

Salzfass

Butierdose

T - T < N < - T . S oY

Zuckerdose

jt
o

. Pischmesser und €abel.

ot
AV

Desserimesser

=
AV

Teeltifel
. Bsslofel.
Vorlegeloffel

[uy
no

Tranehirbesteck
Brodmesser

Teekanne.

W et e DO

Tischtiicher

12 Servietten

6 Kaffeeservietien
12 Kiichephandtiicher
Messertiicher
Plattenmenage
Bierglédser
Weinglashr
Teegléser

Likorglédser

w o oY oy O = R

. Servierbretter verschiedener Grosse

2 Aufwaschgefasse
2 Aschenbecher
1 Eisschrank

3 porzellanene Schiisseln

1 Saucenschiissel
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1 Pfropfengzieher.

N. Kiche

1 Kochherd mit Kohlenkasten, Schaufel und Feuerhaken

1 Dampfkochapparat.

1 kupferner Wasserkessel.

2 emaill. Wasserkessel.

4 versch. Koehiopfe
Bratrfanne, emailliert
Kuechenpfanne eis.
Schanmléffel
Hasserioffel.
Brotmesser
Hackmesser
Hackbrett
Burchschlag
Reibe
Trichter

Kaffeedose

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Teedose
1 Zuckerdose

1 Pfefterdose

1 Salzfass

1 Kaffeemiihie

1 Aufwaschbalje aus verz. Blech
2 Waschbirsten

1 Blecheimer

1 Handfeger

1 Fegeblech:

1 einfache Wandlampe

1 enailde. Spucknapi (s
1 Fleischmesser

1 Fleischgabel:




1

2
1

1
8
8
8
8
8
2
1

1z
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1
1

Federwage
emaillierte Terrinen
grosse em2ill. Kaffeekanne
» p Teckanne
emaild. Telder
o Becher
Paar Messer und Gabel:
Essloffel
Teelot fel.
Suppenloffel, emailie
Pfropfenzieher
Wischtdcher
Handticher.

II» Masohlnlstenlnventar.

Obr SR ¥
Selinometer mit kupfernem Geféss
Thermoneter
Satzf8chraubenschlissel
Schlissel: fir die Propelleramptter
engle Schraubenschlissel 7z -
Schraubenzieher 7 sv |
Schraubzwinge
Schraubstock mit Werkbank und Spind
Feilkloben Jiﬁ
Paar kupferne Schraubstockbacken f -
»  blelerne e
Packungszieher

B ] . § &\
hélzerne Packungstreiber

Satz. Schneidzeug complet pit Kluppen, Backen ued Gewindebohrern
yon 1/4 Bis 13" /i
Patentflaschenzug fur 1000 Kg. Bebekratt

Bebeapparat~fir-Cylinderdeckels //ﬁ, So



2 Aschwinden e
2 Aschelper .
2 eiserne verz. Bimer s
4 Farbetopfe aus Weissblech &4
¢ verschiedene Pinsel. FZ =
1 Satz. Lampen complet zur volisténdigen Beleuchtung des Maschinen-
und Kesselraumes, sowie Wasserstands-und Manometerlampen 7 -
1 Lampenschere /
1 Lampenwischer - J7
4 Kohlenschaufeln o B F 75 L
1 Robrwalze fiir die Siederohre 57 -
2 Rohrfegerstangen o & 2 .
4 Rohrbiirsten A B
2 Rohrkratzer )Hechtkopte) " p o 7
4 Rohrstopfer 4 /2~
1 Rostenzange | 7A
1 Satz Feuergeschirr complet 2y —
4 Pickbémmer mit Stieleq 02 b s
6 diverse V.-@rstemmer ) J -
1 Federwsge e
Aoty v
1 -Ambos: -
2 Schmiedezangen L YR r o~
1 Kohlenhammer s
1 Vorschlaghammer 7, g
1 fandhammer 7 2.
1 Niethammér' &
2 Handlampen aus Weissblech: (Krisel): 2 Eh ik
1 Kupferhammer {1
24,
1 Holzbammer
1 Bohrknarre mit 8 verschiedenen Bohrern A
1 Bohrwinkel: &
10 verschiedene Feilenbefte. 24
1 Spitezirkels g,i%—i
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2
1.
1

6
2
6
1
1
1
1
1
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1

- Krumntaster

Lochtaster

- Handsége.

- Ségebogen wit & Bléttern
- Stahldineals

Brechstange

- Bneifzange.

Drahtzangen (1. flech, 1 rund):
Blechschere

Axi.

Flachmeissel:

Kreuzreissel
Schrotmeissel: wit. Stielen

diverse Dorne

Giesslsffel fir Weissmetalds
- Lotkolben mit Zubehor
- Schleitstein nit. eisernen Trog
- Qelspritze

Oeltrichter ey

Fiillkannen aus Weissblech o i
Schmierkannen aus: Weiseblech °~ 77
Talgkessel von Kupfer

Leckkasten aus-Messipg . . 4wt /0
Oelitank fir Maschinenoel

. fiir Cylinderoel

, fiir gereinigtes Iroptél:

. fir ungereinigtes Tropfol:
Tank fir Talg 15 Kg. Inhald
Twistkasten
Sodakasten

1 Brustleir mit. Bohrern

4 Locheisen 8/8, 142, 5/8, und 3/4”: Burchmesser

1

. Stecheisen

>/

~ 7 XY

/(Yf'

2

Y12
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10, 85y



Bohleisen

Rohrzange
PiaSavabesen
Handfeger

- Fussmattien

- Stahlwinkel:
Spritzkannen

Putzkasten

Oelhehn' féir Oelidseer

2' Dreikantscheber

1 Sehlauch zum Kihlen der Asche
& verschiedene Durchschlége

1 Wagenwinde

-1 Rohrschneider

VA

/  amn ‘-'»\//-‘ Gl " Woa G /
4 #fp fr g 111.7Reserveteile '
D g et sl bt ket ot i Tt Tt ek k0 R A LR IR
7% Reserveschraube; ags Guseseisen
2 Bolgen mit Muttern tir die Kurbeldager
2 5 5 .. » Kreuzkopflager

2R L o S g Grundiager
1 Satz Kupplungsboleen
1 Schieberstange comple fir alle Schieper passend

1 Setz Ventile fﬁrréié Luftrumpe

1 g firculetivnsgunpe:
iy 80 - .. " Maschinensgeisepump
1 5 » ,* ‘2% Maschinenlenzpumpe

1 Ventilkegel fur das Hauptspeiseventil am Kessel:
1 o ., Hilfspeiseventili am Kessel
29 der Anzahl: der Kondensatorrdhren nit. Muttern
4-Satz.Wasserstandsgléser' nebst. Guomiringen

1 Satz Roststabe

2 Stiick Kesselrohrstopier aeel

10 -, Reservefsuerrokee-

e

,,/77‘

/ /

b —"

-

1286 -
S2u ~

760~

I

AT
S S

Yr90 —



—

- 29.-

1 qu 6 mm Blech

¥.c 8.,

1 , Weissblech

”;akleiﬁé Quantitdt. Packungsmateriali von alden Sortens’
 £ernér witd geliefert:

1 Oelreiniger.
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Anhang,

Beschreibung der Winden.
********************************

____———.——————_——————————————

Das Dampfankerspill wird nach Art der auf Tonnenleger gebriuchlichen
Spills ausgefiihrt. Es erhdlt zwei Kettenscheiben, passend fiir 25 mm Ket-
te und zwel grosse Trommeln. Das Spill ist fiir eine Mebekraft von 8 t.
construiert und wird von der Firma M. Achgelis Sthne Ceesteniinde ge-
liefert.

Die grossen Trommeln in der Mitte dienen dazu, um schwere Tonnen—
ketten mit den Ankern oder Steinen iber die Rolle am Steven auszuheber,
sei es, dass die Ketten direct dmdie Trommeln gelegt werden oder indem

man Flaschenziige zwischen schaltet.

R, Dampfladewinde.

Die Dampfladewirde mit doppeliem Vorgelege und Spillkopfen ist fir
eine Hebekraft von 6 1. construiert. Die Zahnréder sind aus Gusseisen

nit Précisions-Winkelz&hnen, Kupplungen und Trieblinge aus Stahlguss
mii Broncebuchsen versehen.

Die Cylinderdurchmesser sind 200 mm bei 300 mm Hub.
L)ook oo K.
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